
WorkForce DS-70000
DATASHEET / BROCHURE

Βελτιώστε τις διαδικασίες ροής εργασιών εγγράφων με αυτόν τον 
αξιόπιστο σαρωτή Α3

Ο WorkForce DS-70000 παρέχει αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας αποτύπωση, 
μετατροπή και διανομή εγγράφων σε συστήματα διαχείρισης εγγράφων. Ο σαρωτής 
εγγράφων Α3 είναι ιδανικός για εταιρείες με υψηλούς όγκους σαρώσεων. 

Σχεδιασμένη για να προσαρμόζεται απρόσκοπτα σε σύνθετα συστήματα IΤ, αυτή η 
συσκευή υψηλής απόδοσης μπορεί να διαχειριστεί μεγάλες παρτίδες εγγράφων με μία 
κίνηση, γρήγορα και αποτελεσματικά. Με ταχύτητα σάρωσης έως 70 σελίδες το λεπτό / 
140 εικόνες το λεπτό, ο σαρωτής αυτός διασφαλίζει την απρόσκοπτη εκτέλεση 
εργασιών μεγάλου όγκου. Ο σαρωτής παρέχει γρήγορες και απροβλημάτιστες 
σαρώσεις χάρη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων Α3 200 φύλλων, τη σάρωση 
διπλής όψης με ένα πέρασμα και τον εντοπισμό διπλής τροφοδοσίας.

Το Document Capture Pro ενσωματώνει εύκολα τον σαρωτή στο σύστημα διαχείρισης 
εγγράφων σας, επιταχύνοντας τη ροή εργασιών και επιτρέποντας στους χρήστες να 
αποτυπώνουν, να μετατρέπουν και να διανέμουν σαρωμένες πληροφορίες σχεδόν σε 
οποιονδήποτε φάκελο εγγράφων ή σύστημα διαχείρισης εγγράφων.

Χάρη στον προαιρετικό πίνακα διασύνδεσης δικτύου, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση 
του σαρωτή και των χαρακτηριστικών του. Σε συνδυασμό με τις λύσεις του Document 
Capture Pro, ο πίνακας διασύνδεσης δικτύου επιτρέπει στους χρήστες να 
επωφελούνται των χαρακτηριστικών Push Scan και να προσαρμόζουν τις λειτουργίες 
«σάρωσης σε», όπως η «σάρωση σε email» ή η «σάρωση σε Microsoft SharePoint®»*1
. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν την εκτέλεση σύνθετων εργασιών χωρίς κόπο, 
αυξάνοντας την αποδοχή της συσκευής από τους χρήστες και μειώνοντας τις 
απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Η τεχνολογία Epson ReadyScan LED δημιουργεί μια φιλική προς το περιβάλλον 
συσκευή.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Σάρωση υψηλής ταχύτητας
Ταχύτητα σάρωσης 70 σελ. / λεπτό, 140 εικ. 
/ λεπτό
ADF υψηλής χωρητικότητας
ADF Α3, 200 φύλλων
Χωρίς προβλήματα
Εντοπισμός διπλής τροφοδοσίας
Συμβατότητα με δίκτυο
Προαιρετικός πίνακας διασύνδεσης δικτύου



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Τύπος σαρωτή Σαρωτής flatbed, Σαρωτής με τροφοδότη φύλλων
Ανάλυση σάρωσης 600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Minimum Document Size 68 mm x 120 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Maximum Document Size 297 mm x 2.540 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύποι χαρτιού A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), 

B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), Letter, Legal, Executive
Βάθος χρώματος Είσοδος: 48 Bit Χρώμα / 16 Bit Μονόχρωμο , Έξοδος: 24 Bit Χρώμα / 8 Bit Μονόχρωμο
Ultrasonic Sensor Ναι

ΣΑΡΩΤΈΣ
Πηγή φωτός Τεχνολογία LED ReadyScan

SCAN SPEED
Ταχύτητα σάρωσης Μονόχρωμο: 70 Σελίδες / λεπτό - Χρώμα: 70 Σελίδες / λεπτό measured with Size: A4 , Resolution: 

200 / 300 dpi, Μονόχρωμο: 140 Εικόνες/min - Χρώμα: 140 Εικόνες/min measured with Size: A4 , 
Resolution: 200 / 300 dpi

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Reliability Daily Duty Cycle 8.000 Σελίδες
Σάρωση διπλής όψης Ναι

SCANNING FEATURES
Χαρακτηριστικά Υπερπήδηση κενών σελίδων, Αφαίρεση κενών, Προκαθορισμένες ρυθμίσεις, Αυτόματη διαίρεση 

περιοχής, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, Αυτόματη αναγνώριση πολλαπλών εγγράφων, 
δημιουργία δύο αντιγράφων εικόνων (μόνο στα Windows), αυτόματη περιστροφή εικόνας, 
Βελτίωση κειμένου, Βελτίωση ακμών, Κάλυψη θαμπώματος, Μείωση παραμόρφωσης moire, Book 
spine correction, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Zonal OCR A & B support, 
Manual / Automatic Job Separation

Μορφές αντιγράφων BMP, JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή 
αρχείου PDF/ σύνολο αρχείων, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης, 
Σάρωση σε μορφή αρχείου προστατευμένου PDF, PDF/A

File compression features Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression
Προηγμένη ενοποίηση 
εγγράφων

Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου Microsoft 
SharePoint®, Σάρωση για εκτύπωση, Σάρωση σε μορφή αρχείου web, Σάρωση σε μορφή αρχείου 
δικτύου

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συνδέσεις USB 2.0 Τύπου B, Διασύνδεση Gigabit Ethernet (προαιρετικά)
Network Interface Panel / UnitΜε δυνατότητα επιλογής

Ethernet settings 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Panel type 5-line LCD with Push Scan features

ΓΕΝΙΚΆ
Διαστάσεις 640 x 522 x 289 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 26,9 kg

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU B11B204331

Γραμμωτός κωδικός 8715946499239

Χώρα κατασκευής Κίνα

Μέγεθος παλέτας 1 Τεμάχια

WorkForce DS-70000

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Οδηγίες τοποθέτησης
Λογισμικό (CD)
Καλώδιο USB
Έγγραφο εγγύησης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πίνακας διασύνδεσης δικτύου
B12B808411
Roller Assembly Kit
B12B813501
Cleaning Kit
B12B819291
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Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 211 1986212 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


