
WorkForce DS-790WN
DATASHEET / BROCHURE

Σαρωτής δικτύου υψηλής ταχύτητας με αυτόνομα χαρακτηριστικά για 
αποτελεσματική ψηφιοποίηση και διανομή εγγράφων σε περιβάλλοντα 
με πολλούς χρήστες.

Εύχρηστος σαρωτής δικτύου A4 υψηλής ταχύτητας και αυτόματης διπλής όψης. 
Αποθηκεύστε αρχεία απευθείας σε διάφορους προορισμούς χωρίς να χρειάζεται να 
συνδεθείτε σε υπολογιστή. Οι διαχειριστές του συστήματος μπορούν να πάρουν τον 
έλεγχο της συσκευής εξ αποστάσεως και να δημιουργήσουν και να ταυτοποιήσουν 
λογαριασμούς χρηστών μέσω LDAP. Η οθόνη αφής 10,9 εκ. επιτρέπει τη διαμόρφωση 
του πίνακα ελέγχου για αυξημένη αποδοτικότητα.

Προηγμένος έλεγχος ταυτότητας
Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον σαρωτή ή τη χρήση μη 
εξουσιοδοτημένων λειτουργιών με μια σειρά μεθόδων ελέγχου ταυτότητας, που 
περιλαμβάνουν ταυτότητες (μη συμπεριλαμβανομένης συσκευής ανάγνωσης καρτών), 
διαπιστευτήρια σύνδεσης ή κωδικούς PIN. Για προηγμένες επιλογές ασφάλειας, 
χρησιμοποιήστε το WebConfig και το Document Capture Pro Server – Έκδοση ελέγχου 
ταυτότητας της Epson.

ScanWay – αυτόνομη σάρωση
Δρομολογήστε τα σαρωμένα έγγραφα απευθείας στον σωστό προορισμό 
χρησιμοποιώντας την έγχρωμη οθόνη αφής 10,9 εκ. χωρίς να χρειάζεται σύνδεση σε 
υπολογιστή. Σάρωση απευθείας σε φακέλους δικτύου και φακέλους στο cloud, 
διευθύνσεις email ή στικ μνήμης USB.

Συνδεσιμότητα
Ο DS-790WN προσφέρει μια ποικιλία επιλογών συνδεσιμότητας, όπως USB 3.0, Wi-Fi, 
Wi-Fi Direct και Gigabit ethernet. Επιπλέον, υποστηρίζει πολλές πλατφόρμες, όπως 
Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook και Citrix. Σάρωση από τηλέφωνο ή 
tablet χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Epson Smart Panel.

Αξιοπιστία
Με κύκλο λειτουργίας 7000 σελίδων ανά ημέρα και ενσωματωμένους αισθητήρες για 
εμπλοκές χαρτιού, διπλή τροφοδοσία και ανίχνευση σκόνης σε γυαλί, όλα τα έγγραφα 
διατηρούνται ασφαλή και σαρώνονται στην υψηλότερη ποιότητα.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Προηγμένα χαρακτηριστικά ελέγχου 
ταυτότητας
Δημιουργία λογαριασμών πολλών χρηστών 
σε τοπικό επίπεδο ή απομακρυσμένα 
(υποστηρίζει LDAP)
Αυτόνομη σάρωση ScanWay
Σάρωση απευθείας σε δίκτυο, cloud, email ή 
USB stick – δεν απαιτείται υπολογιστής
Συνδεσιμότητα
USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit 
Ethernet
Υψηλή ταχύτητα
Σαρώστε και τις δύο πλευρές ταυτόχρονα με 
έως 45 σελ./λεπτό / 90 εικ./λεπτό με ADF 
100 φύλλων
Μεγάλη ενσωματωμένη οθόνη
Έγχρωμη οθόνη αφής 10,9 εκ. με 
προσαρμόσιμες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
και διάταξη



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Τύπος σαρωτή Σαρωτής με τροφοδότη φύλλων
Ανάλυση σάρωσης 600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Minimum Document Size 50,8 mm x 50,8 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Maximum Document Size 215,9 mm x 6.096 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύποι χαρτιού A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8, B5, B6, Letter, Legal, C6 (φάκελος), 

DL (φάκελος), Ταχυδρομική κάρτα, Επαγγελματικές κάρτες, Πιστωτικές κάρτες, Ορίζεται από τον 
χρήστη, A3 με δυνατότητα συρραφής

Βάθος χρώματος Είσοδος: 30 Bit Χρώμα / 10 Bit Μονόχρωμο , Έξοδος: 24 Bit Χρώμα / 8 Bit Μονόχρωμο
Ultrasonic Sensor Ναι
Κατηγορία Δίκτυο, Υψηλή χωρητικότητα, Κεντρικό γραφείο

ΣΑΡΩΤΈΣ
Οθόνη LCD Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 10,9 εκ.

SCAN SPEED
Ταχύτητα σάρωσης 45 σελίδες/λεπτό ( Μονόχρωμη, Μονής όψης, 300 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

(ADF) ); 45 σελίδες ανά λεπτό (ppm) ( Χρώμα, Μονής όψης, 300 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ); 90 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Μονόχρωμη, Διπλής όψης, 300 
dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ); 90 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Χρώμα, 
Διπλής όψης, 300 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) );

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ
Paper Setting Capacity 100 Φύλλα
Βάρος χαρτιού Αυτόματη τροφοδοσία: 27 - 413 g/m²
Automatic Document Feeder 
Type

Single pass dual scanning

Reliability Daily Duty Cycle 7.000 Σελίδες
Σάρωση διπλής όψης Ναι

SCANNING FEATURES
Χαρακτηριστικά Λειτουργία Standalone, Υπερπήδηση κενών σελίδων, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, αυτόματη 

περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Barcode Recognition, Πλήρες ζωνικό OCR
Μορφές αντιγράφων BMP, JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή 

αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Σάρωση σε μορφή αρχείου προστατευμένου PDF, 
PDF/A, PNG

Προηγμένη ενοποίηση 
εγγράφων

Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου Microsoft 
SharePoint®, Σάρωση σε μορφή αρχείου web, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Σάρωση σε 
USB

Όγκος σάρωσης 7.000 Σελίδες ανά ημέρα

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συνδέσεις Wi-Fi Direct, USB host, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο 

LAN b/g/g 25 GHz, USB 3.2 Gen 1x1

ΓΕΝΙΚΆ
Τάση τροφοδοσίας AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις 296 x 169 x 167 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 3,7 kg
Οδηγός TWAIN, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Περιεχόμενο λογισμικό Document Capture Pro, Document Capture Pro Server 2.0, Έκδοση ελέγχου ταυτότητας 

εγγράφων Document Capture Pro Server 2.0, Epson Document Capture (Μόνο Mac), Epson Scan 
2

Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα

Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 
Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later

Κατανάλωση ενέργειας 15 Watt, 5,3 Watt (οικονομική λειτουργία), 1,5 Watt (σε Standby)
Υγρασία αέρα Λειτουργία 15% - 80%, Αποθήκευση 15% - 85%
Θερμοκρασία Λειτουργία 5° C - 35° C, Αποθήκευση -25° C - 60° C
Options Roller Assembly Kit

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

WorkForceDS-790WN

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Driver and Utilities (CD)
External AC power adapter with power cord
Κύρια συσκευή
Οδηγός Γρήγορης έναρξης
Καλώδιο USB



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Roller Assembly Kit
B12B819671
Cleaning Kit
B12B819291
Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU B11B265401

Γραμμωτός κωδικός 8715946697635

Χώρα κατασκευής Ινδονησία

Μέγεθος παλέτας 8 Τεμάχια
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Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 211 1986212 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


