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Παρουσιάστε εύκολα περιεχόμενο Full HD μέσω μιας κλιμακωτής 
λύσης προβολής έως 310 ιντσών, η οποία συνδυάζεται με δυνατότητα 
streaming και κοινής χρήσης.

Σε συνδυασμό με προηγμένες λειτουργίες, ο EB-L260F είναι ένας ασύρματος 
βιντεοπροβολέας laser Full HD εισαγωγικής κατηγορίας, που αποτελεί ιδανική λύση για 
κάθε περιβάλλον εργασίας. Υποστηρίζει φωτεινότητα 4600 lumen, ευρεία δυνατότητα 
ασύρματης και ενσύρματης διασύνδεσης και τη δυνατότητα για κλιμακωτό μέγεθος 
προβολής έως 310 ίντσες. 

Προσφέρει εξαιρετική προβολή περιεχομένου 
Η τέλεια λύση προβολής laser Full HD σάς επιτρέπει να κάνετε αναβάθμιση σε 
απόδοση και αξιοπιστία laser, χωρίς να πληρώσετε περισσότερο. Η υψηλή αντίθεση 
2500000:1 και η τεχνολογία 3LCD διασφαλίζουν επαγγελματικού επιπέδου, εξαιρετική 
και ευκρινή προβολή περιεχομένου σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας, κρατώντας 
ενεργό το ενδιαφέρον του κοινού.

Εύκολη ρύθμιση και δυνατότητα διασύνδεσης
Προσφέρει λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης MTR μέσω ανίχνευσης σήματος 
βίντεο HDMI και μια σειρά επιλογών συνδεσιμότητας, όπως δύο HDMI και 
ενσωματωμένο ασύρματο LAN για τη μετάδοση περιεχομένου μέσω ροής από 
φορητούς υπολογιστές ή φορητές συσκευές με αντικατοπτρισμό οθόνης (Miracast) – 
υποστήριξη κωδικού PIN και εμφάνιση διαλόγου ονόματος χρήστη όταν το 
συνδεδεμένο Miracast στον βιντεοπροβολέα επιτρέπει στον διδάσκοντα να αποκλείει τη 
διακοπή των μαθητών ενώ ο διδάσκων κάνει προβολή. Τροφοδοτικό USB (2 A) για 
εύκολη σύνδεση με έξυπνο στικ. Συμβατός με λογισμικό iProjection για εύκολη 
δυνατότητα διασύνδεσης με φορητές συσκευές και κοινή χρήση περιεχομένου. 

Ξεγνοιασιά και μακράς διάρκειας ανθεκτικότητα
Εξασφαλίστε προβολές μεγαλύτερης διάρκειας με εξαιρετική αξιοπιστία και μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες στην οικονομική λειτουργία (20.000 ώρες σε κανονική). 
Ο EB-L260F καλύπτεται από πενταετή εγγύηση. 

Δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης, εύκολη εγκατάσταση
Αυτός ο ελαφρύς βιντεοπροβολέας με μικρές διαστάσεις υποστηρίζει τοποθέτηση 360 
μοιρών χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα προβολής και υποστηρίζει αναλογία 
διαστάσεων για την εξαιρετικά ευρεία μορφή 16:6, έξοδο HDMI και ανάμειξη ακμών για 
τοποθετήσεις πολλαπλών προβολέων.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Προβολή φωτεινότητας 4600 lumen
Ευκρινείς εικόνες Full HD και φωτεινά 
χρώματα, ακόμη και σε πλήρως 
φωτιζόμενους χώρους
Κλιμακωτή προβολή
Ευέλικτη κλιμακωτή προβολή από 31 ίντσες 
έως 310 ίντσες
Εύκολο streaming περιεχομένου
Ασύρματη σύνδεση, αυτόματη ενεργοποίηση 
MTR μέσω HDMI και εύκολη σύνδεση με 
έξυπνο στικ.
Αξιοπιστία
Εύκολη εγκατάσταση με λειτουργία 
πολλαπλών προβολών και σήμανσης.
Η ολοκληρωμένη λύση
Με εντυπωσιακό λόγο αντίθεσης 2500000:1, 
ο EB-L260F προσφέρει ζωντανή, ρεαλιστική 
εικόνα και ξεκάθαρες λεπτομέρειες στις 
σκιάσεις με βαθύτερο μαύρο χρώμα



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,62 inch with C2 Fine

ΕΙΚΟΝΑ
Colour Light Output 4.600 Lumen- 3.200 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output 4.600 Lumen - 3.200 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση 1080p
Αναλογία αντίθεσης 2.500.000 : 1
Τραπεζοειδής διόρθωση Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς 1,32 - 2,12:1
Μεγέθυνση Manual, Factor: 1 - 1,62
Μέγεθος προβολής 31 inches - 310 inches
Απόσταση προβολής ευρεία 
γωνία

88 m - 906 m

Εστιακή απόσταση 18,2 mm - 29,1 mm
Εστίαση Χειροκίνητα

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συνδέσεις USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, 

Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος Composite, Miracast, Αποσύνδεση υποδοχής, Σύνδεση 
υποδοχής (2x), Έξοδος ήχου Cinch, είσοδος μικροφώνου, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Ασύρματο LAN 
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)

Epson iProjection App Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2D Colour Modes Δυναμικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, sRGB, Παιχνίδι
Χαρακτηριστικά AV Mute Slide, Διόρθωση τόξου, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, 

Ενσωματωμένο ηχείο, Προσαρμόσιμο λογότυπο χρήστη, Direct Power on/off, Συμβατότητα με 
κάμερα εγγράφων, Ανάμειξη ακμών, Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, 
Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Λειτουργία Quick 
Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Κοινή χρήση οθόνης, Λειτουργία 
Split-Screen, Super resolution, Έλεγχος μέσω web, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή 
iProjection

ΓΕΝΙΚΆ
Power consumption 199 Watt - On mode power consumption (Normal)

260 Watt (Peak), 191 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Έκλυση θερμότητας 884 BTU/hour (max)
Διαστάσεις 325 x 299 x 90 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 4,2 kg
Επίπεδο θορύβου Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Ηχεία 16 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή Αίθουσα συσκέψεων, Οικιακό γραφείο, Μεγάλες αίθουσες συσκέψεων / Αμφιθέατρα, Αίθουσα 

συσκέψεων / αίθουσα διδασκαλίας, Αντιστοίχιση προβολής, Επιγραφές / Λιανικό εμπόριο, 
Αξιοθέατα επισκεπτών

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU V11HA69080

Γραμμωτός κωδικός 8715946715452

Χώρα κατασκευής Φιλιππίνες

Μέγεθος παλέτας 4 Τεμάχια

EB-L260F

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Κύρια συσκευή
HDMI Cable 1.8m

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
ELPSP02
V12H467040
Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
Lighting Track Mount - ELPMB61W
V12H964240
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Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
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