
Έξυπνη κάμερα Wi-Fi Pan & Tilt

C6N

Η C6N της EZVIZ διαθέτει μια έξυπνη λειτουργία υπερύθρων, 
η οποία χρησιμοποιεί προηγμένο φωτισμό υπερύθρων (IR) για 
την καταγραφή περισσότερων λεπτομερειών σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού. Με οπτικό πεδίο 360 μοιρών και έξυπνη λειτουργία 
παρακολούθησης, δεν θα σας ξεφεύγει τίποτα.

Έξυπνη νυχτερινή όραση 
με έξυπνο φωτισμό IR 
(εμβέλειας έως 10 m / 33 ft.)

Οπτική κάλυψη 360° μέσω 
μηχανικής κίνησης στον 
οριζόντιο και κάθετο άξονα

Λειτουργία αδράνειας για 
προστασία της ιδιωτικότητας

Ανίχνευση κίνησης Έξυπνη παρακολούθηση

Σφαιρικό οπτικό 
πεδίο

Wi-Fi 2,4 GHz

Αμφίδρομη επικοινωνία

Σας παρέχει κάλυψη – όλη την ημέρα 
και όλη τη νύχτα.

Υποδοχή MicroSD 
(έως 256 GB)

1080p



Χάρη στον έξυπνο φωτισμό IR, η ένταση των 
υπέρυθρων λυχνιών LED προσαρμόζεται αυτόματα 
για την αποφυγή της υπερέκθεσης στη λειτουργία 
νυχτερινής όρασης, ώστε να καταγράφονται 
περισσότερες λεπτομέρειες των αντικειμένων 
ή ατόμων τη νύχτα.

Χωρίς έξυπνο φωτισμό IR Με έξυπνο φωτισμό IR

Έξυπνη νυχτερινή όραση 
με έξυπνο φωτισμό IR.

Παρακολουθήστε κάθε γωνία με μία μόνο C6N.
Με το εκτεταμένο οπτικό πεδίο 360° που διαθέτει, 
απολαμβάνετε απόλυτη κάλυψη για να μην χάνετε 
την παραμικρή λεπτομέρεια.

Χωρίς τυφλά σημεία.

Κατακόρυφη 
περιστροφή 55°

Οριζόντια 
περιστροφή 340°



Μιλήστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και 
αποτρέψτε τους ανεπιθύμητους αγνώστους – 
όλα αυτά μέσω της δυνατότητας αμφίδρομης 
επικοινωνίας της C6N. Χρησιμοποιήστε την 
εφαρμογή EZVIZ στη φορητή συσκευή σας για 
εύκολη και πρακτική επικοινωνία απ’ όπου κι 
αν βρίσκεστε.

Συνεχής επικοινωνία.

Έξυπνος εντοπισμός.

Μόλις ανιχνεύει ένα κινούμενο αντικείμενο, 
η έξυπνη C6N παρακολουθεί αυτόματα την κίνησή 
του και σας ειδοποιεί μέσω μιας εικόνας 
σε πραγματικό χρόνο.



Θέλετε περισσότερη ιδιωτικότητα; Με ένα άγγιγμα στην εφαρμογή 
EZVIZ από τη φορητή συσκευή σας μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία αδράνειας της C6N για να απολαμβάνετε στιγμές
 ιδιωτικότητας όταν το χρειάζεστε.

Προστατεύει την ιδιωτικότητά σας.

Αποθηκεύστε τις εγγραφές σας με ευέλικτες και ασφαλείς 
λύσεις. Η C6N διαθέτει ενσωματωμένη θύρα κάρτας MicroSD 
με δυνατότητα αποθήκευσης έως 256 GB καταγεγραμμένων 
δεδομένων. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε τις εικόνες 
σας στο EZVIZ Cloud* για πρόσθετα αντίγραφα ασφαλείας.

Πολλαπλές λύσεις 
αποθήκευσης

* Η υπηρεσία αποθήκευσης στο Cloud είναι διαθέσιμη μόνο 
σε συγκεκριμένες αγορές. Επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα, προτού 
πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά.

Υποστήριξη κάρτας MicroSD Κρυπτογραφημένη αποθήκευση στο Cloud* EZVIZ NVR



Παράμετροι μοντέλου CS-C6N-A0-1C2WFR

Συμπίεση

Συμπίεση βίντεο H.264

Ρυθμός bit βίντεο Προσαρμοστικός ρυθμός bit.

Εικόνα

Μέγ. ανάλυση 1920 × 1080

Ρυθμός καρέ Μέγ. 15 fps, αυτοπροσαρμοζόμενος στη διάρκεια 
μετάδοσης στο δίκτυο

∆ιεπαφή

Αποθηκευτικός χώρος Υποδοχή κάρτας MicroSD (μέγ. 256 GB)

Ισχύς Micro USB

Ενσύρματο δίκτυο RJ45 X 1 (10M/100M αυτοπροσαρμοζόμενη θύρα 
Ethernet)

∆ίκτυο

Έξυπνος συναγερμός Ανίχνευση κίνησης

Ζεύξη Wi-Fi Ζεύξη AP 

Protokół Αποκλειστικό πρωτόκολλο cloud EZVIZ 

Πρωτόκολλο διεπαφής Αποκλειστικό πρωτόκολλο cloud EZVIZ 

Γενικά

Τροφοδοσία DC 5 V/1 A

Κατανάλωση ρεύματος 5 W μέγ.

Εύρος IP Μέγ. 10 m (32,81 ft.)

∆ιαστάσεις

∆ιαστάσεις 
συσκευασίας

Καθαρό βάρος

88 mm x 88,2 mm x 119 mm

218 g (0,48 lb)

103 mm x 103 mm x 168 mm

Wi-Fi

Πρότυπο IEEE802.11b/g/n 

Εύρος συχνότητας 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Εύρος ζώνης καναλιού Υποστήριξη 20 MHz 

Ασφάλεια 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Ρυθμός μετάδοσης 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

Κάμερα

Αισθητήρας εικόνας CMOS προοδευτικής σάρωσης 1/4"

Ταχύτητα κλείστρου Αυτοπροσαρμοζόμενο κλείστρο

Φακός 4 mm @ F2,4, γωνία θέασης: 85° διαγώνια, 75° οριζόντια, 
45° κάθετα

Σύνδεση φακού M12

Ημέρα & νύχτα

DNR

WDR

Φίλτρο IR με αυτόματη εναλλαγή

DNR 3D 

Ψηφιακό WDR



Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.  Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

https://www.ezvizlife.com/

Περιεχόμενα συσκευασίας: Περιβάλλον λειτουργίας:
- Κάμερα C6N, 

- βάση, 

- σετ βιδών, 

- καλώδιο τροφοδοσίας 3 m (9,8 ft.), 

- πρότυπο διάτρησης, 

- τροφοδοτικό, 

- οδηγός γρήγορης εκκίνησης

- Θερμοκρασία:   -10 °C έως 45 °C (14 °F έως 113 °F)

- Υγρασία: 95% ή χαμηλότερη (χωρίς συμπύκνωση)

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / ROHS 

Πιστοποιήσεις: 


